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Herraje linea ARX - caracteristicas

Un herraje versatil

El herraje ARX puede utilizarse tanto en carpinteria de PVC y madera como en sistemas de aluminio
de canal 16.

Las principales caracteriscas del herraje son:

Soluciones a medida de cualquier necesidad en carpinteria de PVC, madera y aluminio canal 16
Alta calidad y suave manejo incluso con el paso de los afios gracias a sus puntos de cierre giratorios,
que reducen el area de contacto entre los componentes y por lo tanto la friccion el el manejo y su desgaste
Instalacion rapida y sencilla gracias a elementos incorporados en el herraje
como pestafias, acoplamientos de presién y corte recto de pletinas
Amplio rango de aplicaciones y posbilidad de combinacion con herrajes para otros elementos
Posibilidad de produccién automatizada de alta calidad para cualquier tipo de
composicion a medida
Sencilla regulacién de componentes en cualquier composicion
El herraje ARX alcanza el méximo nivel H3 en carpinteria de PVC de
acuerdo al esquema de certi caciéon QM328
PEI herraje ARX alcanza el nivel H2 en carpinteria de madera de
acuerdo al esquema de certi cacion QM328
Garantia de por vida en el funcionamiento de mecanismos
Garantia de 10 afios al tratamiento especial ARX anticorrosién de Grado 5
de acuerdo a ENI® @80 horas de exposicion a niebla salina)
Posibilidad de cierres de rodillo o champifion:
a) Los cierres de rodillo incorporan una funcion de regulaciéon que permite al instalador
optimizar la presién de la hoja en +/- 1.2 mm (llave hexagonal 4),
mejorando las prestaciones den estanquiedad de ventanas y balconeras.
Los rodillos giratorios requieen de la minima fuerza en la manilla para
operar la ventana
b) Los cierres de champifién aportan una mayor nivel de seguridad en los puntos de cierre
en combinacion con los cierres de seguridad. Su altura se ajusta automaticamente.
La presion puede regularse en +/-80mm (llave hexagonal 2.5 o llave
10). Los cierres giratorios permiten un accionamiento suave. Puede utilizarse en combinacion
tanto con cerraderos estandar como con cerraderos de seguridad.



ARX - Calidad y certi cacion

Disefio y produccion certi cada

ARX es un desarrollador y productor de maxima calidad cuyos procesos y productos
cuentan con sus respectivas certi caciones.

Certi cados de calidad:
* |SO 9001
* |SO 14001

Certi cados de conformidad:
. IFTQM 328
* IFTQM 342

Los productos ARX cuantan con numerosos e importantes certi cados, entre ellos
esta EN1B0 (gado 5)que siempre se ha mantenido sin interrupcion.
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Herraje linea ARX - ventajas

Proteccién de super cie de alta calidad

El tratamiento de proteccion ARX aporta un atractivo acabado al herraje ademas de
asegurar la longevidad y durabilidad del mismo con un grado de resistencia a la
corrosion elevado, apto para condiciones adversas y climas extremos, que excede el
Grado 5 de BS EN1670 (480 horas de exposiciona niebla salina) certi cado.

Compas con dispositivo de retencién integrado

El dispositivo de retencion integrado mantiene la hoja en posicion de oscilo,
impediendo el golpeo de la misma en condiciones de viento. Puede desplazarse a
una posicioén alternatitava para reducir la apertura en en oscilo.

Cierre de rodillo

Los cierres de rodillo incorporan una funcion de regulacion que permite al instalador
0 usuario optimizar la compresion de cierre en #;2mm, mejorando de esa manera
las propiedades de sellado de ventenas y balconeras. Ademas, los cierres de rodillo
aportan al usuario un manejo suave requiriendo un esfuerzo minimo para manejar la
manilla.

Cierre de champifion

Los cierres de champifion aportan un nivel superior de seguridad en los puntos de cierre
en conjuncion con los cerraderos de seguridad. Su altura se ajusta automaticamente
para encajar en el espacio entre la hoja y el marco. La presion puede ser regulada en
+/- 0.8mm. El cierre giratorio permite una operacion de cierre suave y sencilla.

Los cierres de champifion se pueden utilizaren combinacion tanto con cerraderos de
seguridad como cerraderos estandar.

Microventilacién

La microventilacion permite la circulacion del aire para su renovacion natural y prevenir
la condensacion del vidrio.
La manilla se coloca en un angulo de 45° entre las dos posiciones de apertura.




Herraje linea ARX - ventajas

Ventajas adicionales

El herraje ARX dispone de un amplio rango de soluciones que
pueden ser combinadas para ejecuciones de ventana a la
medida de las necesidades de la instalacion.

Con una gran variedad de angulos y cierres se convierte
en el herraje ideal para instalaciones exigentes y con altos
niveles de eguridad.

Rango de aplicacion

Friccidn reducida entre el mecanismo y el
frente del herraje

Las cremonas han sido disefiadas para reducir el contacto entre
el mecanismo de transmision de movimiento y el frente de la
misma reduciento el dafio potencial al tratamiento protector de
super cie que afectaria a la longevidad del herraje.

Longitud uniforme de cremonas

Una de las principales caracteristicas del herraje ARX es la
longitud uniforme de sus cremonas. La cremona de un tamafio
puede cubrir una variedad de dimensiones de hoja al poder ser
recortadas hasta la marca que incorporan y que hace que la
fabricacion requiera de menos piezas en stock.

FFH 900 - 1400 mm
(50% de reduccion)


































































































































































































































































































































































































































	2. Página 1 A4

